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Holzstaub

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand

(durch Holzstaub)

 Den Sack der Absaugungsanlage periodisch 
austauschen

 Die Wartung der Elektroanlage und der Werk-
zeuge pflegen, um die Bildung von Funken zu 
vermeiden

 Den Potentialausgleich und die Erdung der Ma-
schinen und der Struktur gewährleisten 

 Die Verwendung von Werkzeugen, die Funken 
erzeugen, das Rauchen und offene Flammen 
verbieten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe

Krebs und Atemwegsschäden
durch Einatmen von Gefahrstof-
fen (Holzstaub bei Verwendung
der Holzverarbeitungsmaschi-

nen)

 Jede Maschine muss an eine Absaugungsanla-
ge angeschlossen sein

 Die Personen über das vorhandene Risiko infor-
mieren

 Die Funktionsfähigkeit der Absaugungsanlage 
angemessen warten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand

(durch Holzstaub)

 Vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit der 
Absaugungsanlage überprüfen

 Die Reinigung des Lokals pflegen und Ablage-
rungen von Holzstaub vermeiden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe Krebs und Atemwegsschäden
durch Einatmen von Gefahrstof-
fen (Holzstaub bei Verwendung
der Holzverarbeitungsmaschi-

nen)

 Vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit der 
Absauganalge überprüfen

 Kein Hartholz verarbeiten (Hartholzstaub ist 
krebserregend)

 Für eine ausreichende Belüftung des Raumes 
sorgen

 Die Arbeitsplätze, die Maschinen und das Ar-
beitsumfeld sauber halten

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Overall mit elastisch Ärmel, Schutzbrille, die bei
hohe Staubkonzentration zu tragen sind, Atem-
schutzmaske)

 Die Reinigung mittels geeigneter Instrumente 
durchführen (Staubaufwirbelungen vermeiden)
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 Auch bei Reinigungsarbeiten die zur Verfügung 
gestellten PSA verwenden

 Staubintensive Tätigkeiten von den anderen Tä-
tigkeiten trennen

 Bei Arbeitsende die Bekleidung nicht mit Druck-
luft reinigen

 Es ist verboten im Praxisraum zu essen, trinken 
und rauchen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


