Ofen/Trockner

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
Verbrennungen durch Explosion ¢ In der Nahe des Ofens bzw. des Trockners kein
brennbares bzw. entziindliches Material abstel-
Brand- und Explosi- bzw. Brand (z.B. bei Vorhanden- len
onsgefahrdung sein von hohen Temperaturen

e Der Ofen bzw. den Trockner darf nur von unter-

auch auRerhalb des Ofens) )
wiesenem Personal verwendet werden

. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Allergien, Veratzungen, Reizun-  , pen Ofen bzw. den Trockner in trockenem und

Gefahrstoffe ggeenn dtj/?crt? ifEtrnna%?ntnv\?czgrggf]:R; gut bellftetem Umfeld beniitzen

stoffen (z.B. schadlicher Rauch) = ® Die zur Verfuigung gestellten PSA verwenden

.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

o Die Funktionsfahigkeit des Schlie3systems des

Thermische Gefahr- Verschiedene Verletzungen Ofens bzw. des Trockners (kann nur nach er-
dung durch Explosion bzw. Brand folgter Abkuhlung gedffnet werden) periodisch
Uberprifen
L . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich: _ _ : __ —

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken




