Schwer zu erreichende Bereiche (z.B. fiir das Aufhangen von Bas-
telmaterial)

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

o Korrekte Arbeitsvorgange einhalten
¢ Die Bereiche mit geeigneten Hilfsmittel, wie z.B.

. Verschiedene Verletzungen genormte Leitern erreichen
Mechanische .
Gefihrdung durch Absturz (Sturzaus der o Mit geschlossenen und rutschfesten Schuhen
Hohe) auf die Leiter steigen
e Vermeidung von Arbeiten, bei denen allgemein
Sturzgefahr besteht
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
R=WxS$S

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich: _ _ _

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




