Entzundliche Produkte (z.B. Farben und Losemittel)

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen
Brand- und Explosi-

durch Explosion bzw. Brand (z.B.

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Falls vorhanden die Absaugungsanlage peri-
odisch warten

e Die Wartung der Elektroanlage und der Werk-
zeuge pflegen, um die Bildung von Funken zu
vermeiden

Verschiedene Verletzungen
Brand- und Explosi-

onsgefahrdung Gasflaschen mit entzindlichen

durch Explosion bzw. Brand (z.B.

onsgefahrdung Gasflaschen mit entziindlichen e Den Potentialausgleich und die Erdung der Ma-
Produkte) schinen und der Struktur gewéhrleisten
o Die Verwendung von Werkzeugen, die Funken
erzeugen, das Rauchen und offene Flammen
verbieten
iai . — _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 _
Zustandigkeit: Arbeithehmer
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Es wird empfohlen eine Absaugungsanlage zu
installieren und vor Beginn zu Uberprufen

e Es muissen kleine Mengen entziindbarer flissi-
ger Stoffe in eigenen Metallschranken aufbe-
wahrt werden

e Die entziindlichen Produkte in getrennten und/
oder abgeschotteten Lokalen und/oder in eige-

Produkte) nen Schranken, bestehend aus nicht brennba-
rem Material und mit Auffangwannen ausgestat-
tet, lagern

e Nicht bei Vorhandensein offener Flammen ver-
wenden
i . _ _ Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggr_\de PSA erfordgr_]ich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




