Magnetschleifmaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Mechanische Gefahr-
dung

Risiko

Verschiedene Verletzung durch

unkontrolliert bewegte Teile (z.B.

Schleudern von Splittern, Werk-
stlick, Schleifscheibe)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die zur Verfugung gestellte Schutzbrille verwen-
den und Schutzvorrichtung entsprechend ein-
stellen

Vor Gebrauch der Maschine alle Sicherheitsein-
richtungen und Abdeckungen Uberprifen

Absolutes Verbot an sich bewegenden Teilen zu
arbeiten

Verwendung der vorgeschriebenen Bekleidung
(Overall “tuta” mit elastischen Armeln)

Vor Arbeitsbeginn die ordnungsgemafie Fixie-
rung des Werkstlickes kontrollieren

Risikobewertung:

R=WxS$S

Risiko 8

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch zufalligem Start der Ma-

Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen und des Notschalters Gberprifen

Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos

schine ®
schalten
i . _ _ Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_lich:

) h
\a’

P N e
| | | |
((77) “1AR 7 ]
. \! ¥ ‘.\_” 4

mit
elastischen |§
Armeln

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals lber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken




