Gleichzeitiges Vorhandensein und Verwendung von inkompatiblen
Substanzen

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die korrekte Lagerung der chemischen Produk-
te Uberprufen. Es missen voneinander getrennt
sein:

e Sauren und starke Basen
Allergien, Veratzungen, Reizun- = ¢ starke Oxydationsmittel und organische leicht

gen, Vergiftungen, Verbrennun- oxydierende Substanzen, potentiell instabile
Gefahrstoffe gen durch Hautkontakt, Einat- Produkte, Substan;en, d|e__|m Falle von ;gfalh-
men oder Verschlucken von Ge- gen Kontakten reagieren kénnten und giftige
fahrstoffen (z.B. Spritzer von rei- Produkte erzeugen knnen
zenden Gemischen usw.) o Die Anweisungen zur Verwendungsart der Sub-

stanzen, Arbeitsmittel und Anlagen einhalten

e Umgang mit den Abfallen laut den geltenden
Bestimmungen

e Die zur Verfigung gestellten PSA verwenden

i . _ _ Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erfordgrlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
® O

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




